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INHALT

Vorwort

Torluftschleier “MELTEMI”

Das Angebot von Torluftschleiern MELTEMI
SABIANA bietet maximale Flexibilität beim Schutz
von Türen und offenen Zugangsbereichen.
Durch Kombination der Torluftschleier-Module
können Gebäudeöffnungen mit einem durch-
gehenden System und einem ununterbrochenen
Luftstrom geschützt werden.
Diese Palette von Laminar-Luftvorhängen mit
hoher Geschwindigkeit schützt im Winter gegen
zuströmende Kaltluft, und im Sommer gegen
den Verlust der klimatisierten Luft und Eindringen
von Staub und Luftverschmutzungen, wodurch
die Raumluft rein und die gewünschte Raum-
temperatur gehalten wird.
Daneben können gekühlte Bereiche geschützt
werden, in dem der Verlust von Kaltluft vermindert
wird.
Der Einsatz von Hochgeschwindigkeits-
Ventilatoren ermöglicht die Installation von
Luftschleiern auch in Räumen, in welchen
Speisen zubereitet werden, um das Eindringen
von Insekten zu verhindern.
SABIANA bietet also eine perfekte Lösung für

all jene Räume, deren Türen geöffnet
werden müssen.
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MODELL

A
B
C

A
W
E

Gewicht
(kg)

MR-600 MR-800 MU-1000 MU-1500 MC-1000 MC-1500 MI-1000 MI-1500

640
256
160
7
9
7

840
256
160
8
10
9

1064
300
200
11
17
18

1564
300
200
16

23,5
26

1070
417
280
26
29
30

1570
417
280
34
38
39

1070
534
355
55
60
–

1570
534
355
72
76
–

Konstruktionsmerkmale
der Hauptkomponenten
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Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus feuerverzinktem Stahlblech mit eingebrannter Epoxidpulverbeschichtung.
Geräteschutzklasse IP 20.

Ventilatoreinheit
Sie besteht aus Tangential-Laufrädern aus Aluminium mit konkaven Lamellen, die spiralförmig entlang der Länge des
Laufrades angeordnet sind. Das Fördersystem besteht aus zwei Schnecken aus Zinkblech.

Motor
Einphasiger Motor 230V 50  Hz, mit einer Geschwindigkeit bei den Modellen MR, oder mit zwei Geschwindigkeiten
bei den Modellen MU-MC.
2-stufiger Drehstrommotor 400V 50 Hz bei den Modellen MI.

Wärmetauscherregister (MR-W, MU-W, MC-W, MI-W)
Die Geräte der Serie W sind mit einem Warmwasserregister (nur für Heizbetrieb) ausgestattet, das aus Kupferrohren
und Aluminiumlamellen besteht, die durch mechanisches Ausweiten an den Rohren befestigt sind.
Max. Wassertemperatur 100°C, max. Betriebsdruck 8 bar.
Die Register sind mit einem 1/2” Innengewinde beim Modell MR, 3/4” bei MC und MI Modellen und 1/2” Außengewinde
bei MU Geräten ausgestattet.
Die Zahl der Rohrreihen der Register beträgt: 2 Rohrreihen bei den Modellen MR-MC-MI und 1 Rohrreihe beim
Modell MU.

Elektroheizregister (MR-E, MU-E, MC-E)
Die Geräte der Serie E sind mit Glühdraht-Elektroheizregistern aus verzinktem Stahl ausgestattet.

Abmessungen und Gewichte



Modell MR

Die Palette von Luftvorhängen für Türen MR
wurde entwickelt, um die wirkungsvollste
Lösung für das Problem von kalter Zugluft
in kleinen Eingangsbereichen zu bieten.
Obwohl kleiner, bieten die Module MR
dieselben aeraulischen Eigenschaften wie
die anderen Modelle, und sind die optimale
Antwort auf die unterschiedlichsten
Anforderungen von Architekten und
Projekteuren.
Das kompakte Design mit den integrierten
Schaltern zur Regelung von Heizung und
Ventilator machen die Serie MR zu sehr
einfach zu installierenden Geräten, egal ob
sie einzeln eingesetzt werden, oder Teil
eines modularen Systems sind.
Die Möglichkeit, den Luftstrom mittels des
verstellbaren Ausblasgitters lenken zu
können, macht aus diesem Gerät eine
besonders flexible Lösung.

Modell MU

Die Palette modularer Luftvorhänge MU für
Büro- und Geschäftsräume verbindet die
Vorteile der modernsten aeraulischen
Technologie mit der Flexibilität eines
modularen Systems.
Diese äußerst kompakten Geräte können
einzeln oder zusammen mit anderen Geräten
montiert werden, um so einen durchgehenden
Luftvorhang zu bilden.
Die Fernbedienungen und der Anschluss-Kit
ermöglichen die Kontrolle einer beliebigen
Zahl von Geräten mit nur einer Steuerung.
Die leistungsfähigen Tangentialventilatoren
liefern in Kombination mit einem starken
“Twin Shaft”-Motor jedem einzelnen Modul
die besten Leistungsmerkmale an Eingängen
mit einer Höhe von bis 2,5 m, und bieten guten
Schutz gegen winterliche Kälte, sommerliche
Hitze, Staub und Luftverschmutzungen.
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Modell MC

Die Palette modularer Luftvorhänge MC für
größere Geschäftsräume verwendet starke
“Twin Shaft”-Motoren und wirkungsvolle
Tangentialventilatoren, um an Eingängen mit
einer Höhe von bis 4 m guten thermischen
Schutz zu bieten.
Die 1 m und 1,5 m breiten Module können
miteinander kombiniert werden, um einen
durchgehenden Luftvorhang und ein
geradliniges Profil zu bilden.
Jedes Gerät enthält ein Leistungsmodul,
sodass mit nur einer Steuerung mehrere
Module kontrolliert werden können.

Modell MI

Die Palette modularer Luftvorhänge MI für
industrielle Anwendungen bietet einen
Hochgeschwindigkeits-Luftvorhang zum
Schutz von Industrietoren und logistischen
Plattformen, bei denen die Türen offen
bleiben müssen, um den Verkehr von
Fahrzeugen und Waren zu ermöglichen.
Die extrem leistungsfähigen Luftvorhänge
verwenden Drehstrommotoren, um maximale
Luftdurchsätze zu erhalten, wodurch
wirkungsvolle Luftvorhänge an Toren mit
einer Höhe von bis zu 6 m erhalten werden.
Die Serie MI beinhaltet Modelle mit nur
Ventilatorfunktion, die mit Warmwasser
betrieben werden und zur Isolierung von
Produktions- und Lagerräumen eingesetzt
werden, wo sie eintretende Kaltluftströme
minimieren und die Arbeitsbereiche schützen.
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Die Wahl des passenden Luftvorhangs
Die Menge kalter Luft, die durch eine offene Tür eindringen kann, hängt im wesentlichen von drei Faktoren ab:

- dem Druckunterschied zwischen Innenräumen und Außen
- dem Temperaturunterschied
- der Windgeschwindigkeit

Vereinfachend kann man sagen, dass ein Luftstrom, der durch die Tür eindringt, entsteht, wenn die inneren Bedingungen
im Hinblich auf Temperatur, Druck und Luftgeschwindigkeit von den äußeren Bedingungen abweichen. Luftzüge
entstehen also aufgrund der natürlichen Tendenz zum Ausgleich der Druck- und Temperaturunterschiede zwischen
zwei angrenzenden Räumen.
In einem beheizten Raum verlässt die warme Luft den Raum und wird durch kalte Luft ersetzt.
Bei Wind wird das Phänomen verstärkt und der Luftstrom dringt durch alle Ritzen.

Innen-/Außendruck
Der zwischen einem Raum und der Umwelt herrschende Druckunterschied kann durch Ausgleichen des Belüftungs-
systems, dass den Druckunterschied zwischen Innen und Außen neutralisiert, beseitigt werden.

Durch Temperaturunterschiede erzeugter Luftstrom (QT)
Die innere Warmluft ist weniger dicht und folglich leichter als die kalte Außenluft und erzeugt daher über eine offene
Tür einen Druckunterschied. Die kalte Außenluft strömt durch den unteren Teil der Öffnung und drückt die Warmluft
des Innenraumes durch den oberen Abschnitt der Öffnung nach Außen.

Der Umfang des Luftstroms variiert je nach dem zwischen Innen und Außen bestehenden Temperaturunterschied.

Durch Wind verursachter Luftzug (QV)
Wenn der Wind gegen den Türbereich bläst, strömt die Luft durch die Öffnung. Der Luftstrom wird gleichmäßig auf
die gesamte Öffnung verteilt. Die durchströmende Luftmenge ist also proportional zu der Komponente der Wind-
geschwindigkeit, die orthogonal zur Tür ist. (Nach einer gewissen Zeit erreicht der Raum einen Überdruck, welcher
den Luftstrom auf nur den Wert der Durchtrittsverluste des Raumes reduziert).

Gesamtluftstrom (Qtot)
Der durch eine Öffnung eindringende Gesamtluftstrom ergibt sich aus der Summe der Ströme, die aus dem
Temperaturunterschied und dem durch die Windstärke entstehenden Strom resultieren.

Qtot = QT + QV
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Funktionsprinzip des Luftvorhanges

Luftvorhänge werden benutzt, um den Zufluss kalter Luft in das Innere eines Raumes und Warmluftverluste nach
Außen zu verhindern. Daneben werden sie eingesetzt, um klimatisierte Räume und Kaltlager gegen den Zufluss
warmer Luft und den Verlust kalter Luft zu schützen.
Ein Luftvorhang bildet eine Barriere an offenen Türen und verhindert so, dass unerwünschte Luftströme eindringen.
Die Geschwindigkeit der von dem Luftvorhang erzeugten Luft, muss hoch genug sein, um den resultierenden Luft-
strom nach unten zu lenken.
Der Luftvorhang muss so ausgerichtet werden, dass nur ein geringer Anteil der Luft nach Außen verloren geht, so
dass die kalte Außenluft dem Luftschild folgt und draußen bleibt, während die warme Raumluft im Inneren des
Raumes festgehalten wird.

Kriterien für die Wahl eines Luftvorhanges
Es ist wichtig, das am Besten geeignete Modell zu wählen. Die Höhe der Tür ist ein kritischer Faktor und die Einstellung
der Luftgeschwindigkeit ist von wesentlicher Bedeutung.

Wenn im Rauminneren ein negativer Druck herrscht, wird die Effizienz des Luftvorhangs wesentlich verringert: die
Ventilatorfunktion sollte ausgeglichen sein.

In den meisten Fällen müssen die Luftvorhänge an der Innenseite der zu schützenden Öffnung installiert werden.
Soll jedoch ein kalter Raum geschützt werden, muss der Luftvorhang an der warmen Seite des Raums, das heißt
an der Außenseite der Öffnung installiert werden.

Für beste Leistungen sollte der Luftvorhang so nahe wie möglich an der Öffnung angebracht werden und die gesamte
Breite der Tür abdecken.

Richtung und Geschwindigkeit des Luftstrahles müssen entsprechend der Merkmale des Türbereiches eingestellt werden.
Der vom Wind erzeugte Druck tendiert dazu, den Effekt des Luftvorhangs zu annullieren, da er den Luftstrahl gegen
das Innere des Raumes lenkt. In diesem Fall sollte der Luftstrahl schräg nach Außen gerichtet sein.
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MODELL

Luftmenge m3/h

MR-600A

370

50

0,5

230V~

Schalldruck1 dB(A)

Stromaufnahme A

Spannung V

MR-800A

430

50

0,6

230V~

MU-1000A

1250/900

53/45

0,5

230V~

MU-1500A

1900/1160

53/40

0,6

230V~

MC-1000A

2400/1700

64/54

2,3

230V~

MC-1500A

3600/2300

64/55

2,9

230V~

MI-1000A

3800/3000

71/68

1,9

400V3N~

MI-1500A

5700/4500

72/69

2,8

400V3N~

INSTALLATION HORIZONTAL UND VERTIKAL NUR INSTALLATION HORIZONTAL

MODELL

Luftmenge m3/h

MR-600W

310

2,6

50

24

0,5

230V~

Schalldruck1 dB(A)

Stromaufnahme A

Spannung V

MR-800W

360

3,6

50

29

0,6

230V~

MU-1000W

1150/850

7,1/6,4

52/47

18/20

0,5

230V~

MU-1500W

1700/1100

11,3/8,7

48/40

19/23

0,6

230V~

MC-1000W

2200/1520

15,5/12,5

62/54

20/24

2,3

230V~

MC-1500W

3300/1870

23,4/17,3

64/58

22/27

2,9

230V~

MI-1000W

3400/2700

27,4/24,0

70/67

24/26

1,7

400V3N~

MI-1500W

5100/4050

43,0/37,6

71/68

25/27

2,8

400V3N~

Leistung kW

∆t2 °C

INSTALLATION HORIZONTAL UND VERTIKAL NUR INSTALLATION HORIZONTAL

MODELL

Luftmenge m3/h

MR-600E

370

1,5

3,0

50

25

0,5

230V~

Schalldruck1 dB(A)

Stromaufnahme A

Spannung V

Leistung 1° Stufe kW

∆t3 °C

Leistung 2° Stufe kW

NUR INSTALLATION HORIZONTAL

MR-800E

430

2,3

4,5

50

31

0,6

230V~

MU-1000E

1250/900

4,5

9,0

53/45

21/30

0,5

400V3N~

MU-1500E

1900/1160

6,8

13,5

53/40

21/34

0,6

400V3N~

MC-1000E

2400/1700

6

12

64/54

15/21

2,4

400V3N~

MC-1500E

3600/2300

9

18

64/55

15/22

2,9

400V3N~

Meltemi ohne Heizregister nur Ventilatorbetrieb - Serie A

Meltemi mit Wasserregister - Serie W

Meltemi mit Elektroheizung - Serie E
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1 - Der Schalldruck wurde in einer Entfernung von 5 m gemessen;
Gerichtseffekt mit Faktor 2 (Emission halbsphärisch mit dem Gerät im Zentrum der Deckel);
Gleichwertige Absorptionsoberfläche: 200 m2 (Sabine).

1 - Der Schalldruck wurde in einer Entfernung von 5 m gemessen;
Gerichtseffekt mit Faktor 2 (Emission halbsphärisch mit dem Gerät im Zentrum der Deckel);
Gleichwertige Absorptionsoberfläche: 200 m2 (Sabine).

2 - Wassertemperatur 80/60°C, Lufttemperatur + 15°C

1 - Der Schalldruck wurde in einer Entfernung von 5 m gemessen;
Gerichtseffekt mit Faktor 2 (Emission halbsphärisch mit dem Gerät im Zentrum der Deckel);
Gleichwertige Absorptionsoberfläche: 200 m2 (Sabine).

3 - Lufttemperatur Erhöhung mit max Leistung.

Technische Daten



MODELL
Geschwin

digkeit
Luftmenge

m3/h

MR-600W

MR-800W

MU-1000W

MU-1500W

MC-1000W

MC-1500W

MI-1000W

MI-1500W

max

max

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

310

360

1150

950

1700

1100

2200

1520

3300

1870

3400

2700

5100

4050

Wassermenge
l/h

Leistung
kW

Luftaustritts-
temperatur

°C

Wassertemperatur
Vorlauf 80°C - Rücklauf 70°C

316

398

684

612

1080

828

1548

1224

2304

1692

2664

2304

4176

3636

3,6

4,5

8,2

7,3

12,9

9,9

18,2

14,5

27,2

19,9

31,1

27,1

48,6

42,3

49

51

36

38

37

41

39

43

40

46

42

45

43

46

Wassermenge
l/h

Leistung
kW

Luftaustritts-
temperatur

°C

Wassertemperatur
Vorlauf 80°C - Rücklauf 60°C

113

157

288

252

468

360

648

504

972

720

1152

1008

1836

1584

2,6

3,6

7,1

6,4

11,3

8,7

15,5

12,5

23,4

17,3

27,4

24

43

37,6

39

44

33

35

34

38

35

39

37

42

39

41

40

42

Wassermenge
l/h

Leistung
kW

Luftaustritts-
temperatur

°C

Wassertemperatur
Vorlauf 60°C - Rücklauf 40°C

61

78

144

144

252

216

360

288

540

396

684

612

1080

936

1,4

1,8

4,2

3,7

6,7

5,2

8,7

7,1

13,3

10

16,3

14,3

25,8

22,6

28

30

26

27

26

29

26

29

27

31

29

31

30

31

Lufteintrittstemperatur: +15°C

MODELL

MR-600W

MR-800W

MU-1000W

MU-1500W

MC-1000W

MC-1500W

MI-1000W

MI-1500W

high

high

high

low

high

low

high

low

high

low

high

low

high

low

310

360

1150

950

1700

1100

2200

1520

3300

1870

3400

2700

5100

4050

Wassermenge
l/h

Leistung
kW

Luftaustritts-
temperatur

°C

Wassertemperatur
Vorlauf 80°C - Rücklauf 70°C

286

361

612

540

1008

756

1404

1116

2124

1548

2412

2124

3816

3312

3,3

4,1

7,5

6,7

11,8

9

16,6

13,2

24,8

18,1

28,4

24,8

44,4

38,7

51

54

39

41

40

44

42

46

43

49

45

47

46

48

Wassermenge
l/h

Leistung
kW

Luftaustritts-
temperatur

°C

Wassertemperatur
Vorlauf 80°C - Rücklauf 60°C

99

136

252

216

432

324

576

468

900

648

1044

900

1656

1440

2,3

3,1

6,4

5,8

10,2

7,9

13,9

11,2

21

15,5

24,8

21,7

39

34

41

46

37

38

37

41

38

42

40

45

41

44

42

45

Wassermenge
l/h

Leistung
kW

Luftaustritts-
temperatur

°C

Wassertemperatur
Vorlauf 60°C - Rücklauf 40°C

50

65

144

108

216

180

288

216

468

324

576

504

900

792

1,2

1,5

3,4

3,1

5,6

4,4

7,1

5,8

10,9

8,2

13,6

11,9

21,5

18,9

31

32

29

30

30

32

29

31

30

33

32

33

32

34

Geschwin
digkeit

Luftmenge
m3/h

Lufteintrittstemperatur: +20°C
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Wärmeabgaben “Meltemi”
mit Wasserregister - Serie W



Verluste des Wasserdruckes bei
Wasserregistern, die mit einer

durchschnittlichen
Wassertemperatur von 65 °C

betrieben werden.

Korrekturkoeffizienten
für abweichende

Durchschnittstemperaturen.
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Tm °C K

40
50
60
70
80

1,14
1,08
1,02
0,96
0,90

Wasserdruckverlust - Serie W



MODELL

MR 230V~

230V~

230V~

400V 3N~

MU

MC

MI

NUR VENTILATION

230V~

230V~

230V~

400V 3N~

MIT
WASSERREGISTER

230V~

400V 3N~

400V 3N~

–

MIT
ELEKTROHEIZUNG

Die Geräte MELTEMI können mit externen Schaltgeräten gesteuert werden, außer die Modelle MR, bei diesen sind
die Schaltgeräte bereits im Gerät integriert. Die Stromversorgung der Geräte kann 230 V oder 400 V betragen.
Zur Feststellung der notwendigen Leistung benützen Sie bitte die unten angeführte Tabelle.

Anschlüsse MR
Bei den Modellen MR sind die Schaltgeräte bereits im Gerät eingebaut, es muss nur noch die Verbindung von Phase,
Nullleiter und Erde hergestellt werden.
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Elektrische Anschlüsse
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Schaltgeräte für Wandmontage bei
ausschließlicher Ventilation - Serie A
(Modelle MU-A, MC-A und MI-A)

Type Code

MO - 3V 9060160

- Manuelles Schaltgerät für 2 Geschwindigkeiten
des Ventilators, ohne Thermostat

Diese Steuerung hat:
- einen Ein- / Ausschalter des Ventilators
- eine manuelle Umschaltung zwischen den 2 Ventilatordrehzahlen

Dafür erforderlich:
- Schaltgerät für Wandmontage MO-3V (Code 9060160)

Dieser Anschluss hat die gleichen Funktionen wie der Anschluss Typ BASIC A, mit der zusätzlichen Anschluss-
möglichkeit eines Türkontaktschalters (DSW), der den Ventilator beim Schließen der Türe ausschaltet und ihn beim
Öffnen wieder einschaltet.

Dafür notwendig:
- Schaltgerät für Wandmontage MO-3V (Code 9060160)
- Türkontaktschalter DSW (Code 9039001)

Elektrischer Anschluss Typ BASIC A

Elektrischer Anschluss Typ Standard A



20° °C
- Manuelle Umschaltung zwischen den 2 Ventilatordrehzahlen.
- Manuelle Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer-Winter).
- Temperaturregelung (ON - OFF) des Ventilators.
- Temperaturregelung (ON - OFF) des Wasserventils.
- Möglichkeit des Anschlusses des Mindesttemperaturfühlers TME.

Diese Regelung hat:
- einen Ein- / Ausschalter (ON - OFF) des Ventilators
- eine manuelle Umschaltung zwischen den 2 Ventilatordrehzahlen
- Temperaturregelung (ON - OFF) des Wasserventils
- Möglichkeit des Anschlusses des Mindesttemperaturfühlers TME

Gleiche Funktionen wie beim Anschluss des Typs BASIC W, jedoch zusätzlich mit Türkontaktschalter (DSW).
Mit diesem Anschlusstyp können die folgenden beiden Varianten erstellt werden:

- wenn die Türen in kurzen Abständen geöffnet und wieder geschlossen werden, kein Ventil anschließen,
sondern das Warmwasser im Register zirkulieren lassen

- wenn die Türen lange Zeit geöffnet bleiben , das Ventil, wie im Schaltplan angegeben, vorsehen. Es wird vom
Schalter DSW geschlossen und bei offener Tür wieder geöffnet (Dauerventilatorbetrieb)

Erfordert:
- Wandsteuerung TMO-T (Code 9060161)     - Türkontaktschalter DSW (Code 9039001)

Dafür erforderlich:
- Schaltgerät zur Wandmontage TMO-T (Code 9060161)
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Manuelle Schaltgeräte zur Wandmontage
für Geräte mit Wasserregister - Serie W
(Modelle MU-W, MC-W und MI-W)

Type Code

TMO - T 9060161

Elektrischer Anschluss Typ BASIC W

Anschluss Typ STANDARD W



Nicht verwendbar für die Modelle MR
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Elektronische Wandsteuerungen für
Geräte mit Elektroheizregister - Serie E
(Modelle MU-E)

Type Code

ESW 9039000

Type Code

ETH 9039002

Erfordert:
- Geschwindigkeitsumschalter. - Thermostat mit 2 Stufen.

Diese Art der Einstellung ermöglicht:
- Umschaltung ON/OFF des Ventilators
- Umschaltung hohe/niedrige Drehzahl des

Ventilators mit Dauerbetrieb
- Thermostatkontrolle der Leistung des

Elektroheizregisters (volle Leistung, halbe
Leistung oder Aus)

Erfordert:
- Elektronikschalter ESW (Code 9039000)
- Elektronikthermostat ETH (Code 9039002)

Gleiche Funktionen wie beim Anschluss des Typs
BASIC E, jedoch zusätzlich mit Türkontaktschalter
(DSW), der den Widerstand bei geschlossener Tür
ausschaltet und bei offener Tür wieder einschaltet
(Ventilatordauerbetrieb).

Erfordert:
- Elektronikschalter ESW (Code 9039000)
- Elektronikthermostat ETH (Code 9039002)
- Türkontaktschalter DSW (Code 9039001)

Anschluss Typ BASIC E

Anschluss Typ STANDARD E



SERIEN

VERSION

MU

ALLE

SERIEN

VERSION

MU - MC - MI

ALLE

SERIEN

VERSION

MU - MC - MI

STANDARD A - STANDARD W - STANDARD E
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Zubehör

Steuert das Schließen des Ventils und das Ausschalten des Motors bei geschlossener Tür, und das Öffnen des
Warmwasserventils oder das Einschalten des Motors, wenn die Tür geöffnet ist. Code 9039001.

Türkontaktschalter DSW

Für die Verbindung von mehreren Geräten miteinander. Code 9039005.

Verbindungskit KIT MU/MC

Set zur regulierbaren Montage.
Das Set besteht aus 2 Konsolen und 4 Montageplatten.
Es beinhaltet auch Kunststoffabdeckungen, welche die
Kabel abdecken, die in den Verbindungsstäben verlegt
werden. Die Stäbe können bei Montage in geringerer
Höhe auch gekürzt werden. Code 9039015.

MGS2 Montage-Set

NB: Bei den Modellen MC muss
auch ein Drehzahl-Schalter
vorgesehen werden
SEL-ME Code 9039003.



SERIEN

VERSION

MU - MC - MI

BASIC W - STANDARD W

CODE DN (Ø) Kvs ∆P max
KPa

∆P close off
KPa

9039030
9039031
9039032

15 (1/2")
20 (3/4")
20 (3/4")

1,6
2,5
4

50
50
50

150
50
50

CODE DN (Ø) Kvs ∆P max
KPa

∆P close off
KPa

9039033
9039034
9039035

15 (1/2")
20 (3/4")
25 (1")

1,7
2,8
5,2

50
50
60

250
150
80
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Zubehör

2-Wege-Wasserventil ON-OFF mit elektrischer Steuerung

V

II I

III

R

M

V

R

M

Wird zwischen den Lamellen des Wärmetauscherregisters angebracht (nur Serie W).
Kombinierbar mit der Steuerung TMO-T. Code 3021091.

Hält den Ventilator an, wenn die Wassertemperatur weniger als 38°C beträgt, und lässt ihn wieder anlaufen, wenn
die Temperatur bis auf 42°C ansteigt.

Mindesttemperatursonde TME
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Vorwort

Torluftschleier “MELTEMI”

Das Angebot von Torluftschleiern MELTEMI
SABIANA bietet maximale Flexibilität beim Schutz
von Türen und offenen Zugangsbereichen.
Durch Kombination der Torluftschleier-Module
können Gebäudeöffnungen mit einem durch-
gehenden System und einem ununterbrochenen
Luftstrom geschützt werden.
Diese Palette von Laminar-Luftvorhängen mit
hoher Geschwindigkeit schützt im Winter gegen
zuströmende Kaltluft, und im Sommer gegen
den Verlust der klimatisierten Luft und Eindringen
von Staub und Luftverschmutzungen, wodurch
die Raumluft rein und die gewünschte Raum-
temperatur gehalten wird.
Daneben können gekühlte Bereiche geschützt
werden, in dem der Verlust von Kaltluft vermindert
wird.
Der Einsatz von Hochgeschwindigkeits-
Ventilatoren ermöglicht die Installation von
Luftschleiern auch in Räumen, in welchen
Speisen zubereitet werden, um das Eindringen
von Insekten zu verhindern.
SABIANA bietet also eine perfekte Lösung für

all jene Räume, deren Türen geöffnet
werden müssen.
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Heizung
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Heizung
Torluftschleier Meltemi

ICIM
ISO 9001 - Cert. n° 0545/2

Luftheizgeräte
Deckenstrahlplatten
Gebläsekonvektoren

Luftaufbereitungsgeräte
Rauch- und Abgaskamine

DER RAUMKOMFORT

SABIANA

SABIATECH  Energietechnik Handels-GmbH • Preding 290 • 8504 Preding • Austria
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